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LAVE LINGE HAUTE VITESSE W-7 ET SECHOIR D-7 
 

CARACTÉRISTIQUES LAVE LINGE W-7 
 

 Capacité charge 6,5 kg de linge sec / cycle 
 Tambour, cuve et panneau supérieur en acier inoxydable, et en skinplate effet 

titanium. 
 Microprocesseur: 8 programmes, pour balai à franges, programme. medicale.  
 6 signaux pour dosage de produits liquides. 
 Mélangeur automatique d’eau chaude-froide. 
 Indication de temperature, vitesse  et temps restant. 
 Vitesse centrifugation de 400 a 1400 rpm.  
 Facteur G 530. 
 Chauffage électrique. 
 Vidange par pompe, (option vanne). 
 Option: monnayeur. 
 Certificat WRAS et CE.  

 
CARACTÉRISTIQUES SECHOIR D-7 
 

 Capacité charge 6,5 kg de linge sec/cycle  (111 litres) 
 Tambour et cuve en acier inoxydable. 
 Panneaux exterieurs gris look inoxydable. 
 Contrôle digital avec 7 programmes. 
 Chauffage électrique. 
 Sortie buées: (avec sortie ou condenseur) 
 Option: monnayeur. 
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Caractérist iques Techniques Unité W-7 D-7 
    
Capacité Kg 6,5 6,5 

Volume tambour Lts 60 111 

Diamètre tambour mm 480 571 

Vitesse essorage rpm 1400  

Puissance    

Branchement electrique 
 

 230V I/ -400 III 50Hz  

Chauffage electrique kW 3,2 3 

Debit d’air m3/h  245 (sortie) 

Sortie buées mm  100 

 
 

W-7 Encombrement Unit  Net Brut 
    
Longueur mm 595 610 

Hauteur mm 850 915 

Profondeur mm 585 660 

Poids Kg 73 77 

 
D-7 Encombrement Unit  Net Brut 
    
Longueur mm 595 610 

Hauteur mm 850 915 

Profondeur mm 585 660 

Poids Kg 39 45 

 
 

 
  
  
                                                                   


