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Fabricant Français d'équipement de pressing

Tél.: 04 74 55 82 42 - Fax : 04 74 55 80 15
Route de Baneins - 01990 saint trivier sur moignans

Email : info@covemat.fr - Site web : www.covemat.fr
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topper

Equipement 
conforme aux  

normes CE
 en vigueur

MPt-D

caractéristiques techniques

Alimentation électrique 400 V Tri + Neutre + Terre 50Hz 

Arrivée vapeur 1/2"

Retour 1/2"

Pression de travail vapeur 7 bars

Consommation vapeur 13 - 20 kg/h

Alimentation air 1/4"

Moteur ventilateur 1,27 kW

Encombrement 1115 x 780 x 1870 mm

Poids net 150 kg

Poids brut 182 kg

Dimension emballage 1280 x 680 x 2100 mm

Topper universel 
pneumaTique 
Fonctionnement pneumatique

à brancher sur réseau vapeur et 
compresseur extérieurs

Chariot automatique pneumatique pour 
tension jambes pantalon

2 pinces pivotantes pour fermeture jambes

2 formes bassin interchangeables (adultes/
enfants) 

Blocage automatique et pneumatique de la 
ceinture pantalon

Cycle automatique réglable par 
microprocesseur

Démarrage du cycle soit à la fermeture de la 
dernière pince pneumatique soit par poussoir.


